PROIECT  DIDACTIC
I. DATE GENERALE
Şcoala Gimnazială ,,Preot Iosif Comşa” Ribiţa
Clasa: a VIII-a 
Aria curriculară: Tehnologii 
An şcolar: 2018– 2019
Profesor: Trifa Nadia
Data: 17.12.2018
II. CONSTRUCŢIA
Disciplina: Educaţie tehnologică
Modulul: Energie
Unitatea de învăţare: Energia în gospodărie
Subiectul: Circuite electrice dintr-o locuinţă
Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare
Durata: 50 minute
Competențe specifice:
1.1.Identificarea formelor de energie, surselor şi a principalelor tehnologii de obţinere a acesteia

1.3.Compararea diferitelor forme de energie utilizate în gospodărie
2.1.Analizarea modalităţilor de valorificare eficientă a resurselor din domeniul energetic

2.2.Descrierea rolului funcţional al elementelor dintr-o schemă electrică

3.1.Valorificarea limbajului tehnic specific domeniului energetic
a) Obiective pedagogice: 

    - să dezvolte atenţia concentrată şi spiritual de observaţie,
          - să dezvolte imaginaţia şi gandirea creatoare,
          - să formeze deprinderile de investigaţie
b) Obiective operationale:
     O1- să identifice componentele unei instalaţii electrice- atitudini;
     O2- să enumere principalele aparate şi echipamente utilizate in instalaţiile interioare – deprinderi;
     O3- să analizeze diferite aparate si echipamente utilizate in instalatiile interioare- cunoaştere.
RESURSE: manualul, fişa de analiză, laptopul (prezentare PowerPoint), imagini, fişe de lucru, diferite 

componente ale circuitelor electrice (priză, fişă, întrerupator, bec, tub fluorescent)
METODE: conversaţia, explicația, conversaţia euristică, problematizarea, observarea directă
MODALITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: descrierea, explicaţia, conversaţia euristică, pe grupe .
ACTIVITATE: activitate frontală, dirijată pe grupe.

EVALUARE: fişe de lucru, evaluare formativă şi verificare orală
Bibliografie: Educaţie tehnologică, Gabriela Lichiardopol, Viorica Stoicescu, manual pentru clasa a VI- a,
 Ed.Aramis

Tabel de specificare a corespondenţelor

	Etapele lecţiei
	Obiective operaţionale
	Conţinutul informaţional şi aplicativ detaliat
	Activitatea de învăţare

	
	
	
	Activitatea profesorului şi strategiile folosite
	Activitatea elevului

	Secvenţa introductivă
2 min.
	Moment
organizatoric
	Solicită informaţii privind absenţii, notează în catalog.

	Solicită informaţii privind absenţii, notează în catalog.
	Comunică absenţii, se pregăteşte pentru lecţie.


	Reactualizarea cunostintelor
15 min.

	O1- să identifice componentele unei instalatii electrice - atitudini;

	Să identifice componentele unei instalatii electrice dintr-o locuinta.

	Verifică cunoştinţele din lecţiile anterioare
( conversaţie euristică). 
Prezentare  PowerPoint


	Sunt atenţi la  întrebările adresate de profesor, răspund la întrebări, completează răspunsurile incomplete date de colegi dacă este cazul.

	Realizarea sensului
25 min

	O2- să enumere principalele 
aparate si echipamente utilizate 
in instalatiile interioare
- deprinderi
O3- să analizeze diferite aparate si 
echipamente utilizate in instalatiile
 interioare- cunoaştere.

	După rolul funcţional, aparatele electrice şi echipamentele utilizate în instalaţiile interioare se grupează în: 
·  aparate de măsurat mărimi electrice (contoare).
·  aparate de protecţie (siguranţe, relee)
·  aparate de conectare ( prize şi fişe, întrerupătoare,comutatoare) 
CONTORUL ELECTRIC este un aparat care măsoară energia electrică consumată, exprimată în KWh. 
TABLOUL CU SIGURANŢE are funcţiile:

·  constituie locul de plecare al circuitelor de lumină si priză; 
·  protejează receptoarele din locuintă de efectele curentilor ce depăsesc limita admisa a intensitătii; 
·  serveste la scoaterea de sub tensiune a instalatiei în cazul efectuării unor reparatii. 
Siguranta fuzibila cu filet este formata din꞉
·  carcasa de protectie 

·  soclu 

·  capac filetat 

 patron, care contine un fir fuzibil îngropat în nisip de cuart
Circuitele electrice sunt compuse din:

·  tuburi de protectie, 

·  conducte electrice cu conductoare, 
·  accesorii 

Priza este formată din:

· soclu din material izolant 
·  teci de contact din alamă prevăzute cu arcuri 
· borne de racord ale conductoarelor 
· carcasă cu orificii pentru introducerea fisei si a pieselor de fixare.

Fisa realizează legătura dintre prize si consumatori.

Este alcătuită din două stifturi conductoare legate de firele conductorului, fixate pe suport izolator si acoperite cu capac.

Întrerupătoarele închid si deschid circuitul electric. Sunt compuse din:

· borne de legătură tip surub si piulită

· contact mobil 

· carcasă electroizolantă.
Tipuri de lampi꞉
-lampa cu incandescenta (becul)
-lampa fluorescenta (tub fluorescent)
	Împarte elevii în 4 grupe.
Prof. distribuie fişele.
Comunică sarcina de lucru pentru fiecare grupă în parte. (2min)
Îndrumă elevii.
Oferă sprijin. (10min)
	Lucrează în echipe şi rezolvă sarcina primită.
Din fiecare grupă un reprezentant prezintă ideile.
Văd realizările colegilor şi notează impresiile.

	Feed-back
5 min

	Evaluare

	Tot.

	Prezentarea rezultatelor muncii in grup, analiza produselor, aprecierea in mod evaluativ, sublinierea ideilor noi 
	Răspund întrebărilor adresate.
Activitate frontală


	Secvenţa finală
3 min.

	Feed back

	Tot

	Se verifică modul de însuşire a  noilor cunoştinţe. - Conversaţie euristică.
	Activitate frontală

	




