
MATERIALE AUXILIARE UTILIZATE 

 ÎN INDUSTRIA DE CONFECȚII TEXTILE 

 

Pentru confecționarea produselor vestimentare se folosesc materiale de bază și materiale auxiliare. 
 

Definiție:  Materialul de bază este materialul care îndeplinește funcția principală la produs și 

este întrebuințat la confecționarea feței produsului. 
 

Materialele care pot fi utilizate cu rol de material de bază sunt: 

- țesăturile 

- tricoturile 

- blănurile naturale sau artificiale 

- pieile naturale sau sintetice 

- textile nețesute 

 

Materialele  auxiliare completează din punct de vedere calitativ și estetic însușirile generale ale 

îmbrăcămintei și se aleg în funcție de materialele de bază ce reprezintă fața produsului. 

MATERIALE AUXILIARE 

Definiție:  Materialele  auxiliare sunt acele materiale care, în fucție de model, sunt necesare sau 

pot lipsi din componența produsului. 

 

Materialele auxiliare  care pot fi utilizate la confecționarea îmbrăcămintei sunt: 

- căptușelile 

- întăriturile 

- furnituri 

- garnituri 

- ața de cusut 

 

Căptușelile – au rolul de a dubla produsele sau unele detaliile de îmbrăcăminte pentru a mării 

rezistența la purtare și șifonare, contribuie la păstrarea formei în timp, determinând creșterea valorii de 

prezentare și a parametrilor de confort. 

 Căptușelile se plasează în interiorul îmbrăcămintei, au suprafața lucioasă, pentru a permite 

îmbrăcarea produsului în condiții optime. Ca materiale pentru căptușeli se utilizează diferite țesături din 

bumbac, mătase, viscoză, cupro, acetat sau țesături din fire sintetice. 

 

 Clasificare, întrebuințări 

Denumire Caracteristici Utilizare 

Serjul 
Este o țesătură de mătase artificială, 

cu lățimea de 0,7; 1,07 sau 1,4 m 

Căptușirea îmbrăcămintei exterioare:rochii, 

sacouri, pardesie, paltoane, etc. 

Atlaz  
Este o țesătură lucioasă, plină, cu 

desime mare 

Căptușirea îmbrăcămintei exterioare pentru 

femei și bărbați 

Satinul  
Este o țesătură de mătase artificială, 

cu lățimea de 0,9 și de 1,07 m 

În special pentru căptușirea îmbrăcămintei 

pentru femei: jachete, taioare, mantouri 

Căptușeala de 

mâneci 

Este o țesătură lucioasă , în dungi, cu 

lățimea de de 1 m,  

Căptușirea mânecilor la sacoul bărbătesc, 

beteliei pantalonului bărbătesc și la veste 

Golf  
Este o țesătură din fire sintetice, cu 

lățimea de 1,2 și de 1,4 m 

La pelerine de ploaie, bluze de vânt și alte 

produse asemănătoare 

 



Lecția 2 – conspect 

 

ÎNTĂRITURILE 

 

Întăriturile – au rolul de a dubla detalii ale îmbrăcămintei pentru a mării 

rezistența la purtare, la șifonare, contribuie la îmbunătățirea valorii de prezentare a produselor. 

Clasificarea întăriturilor 

1. După destinație: 

 întărituri pentru lenjerie (pânză albită, pânză nealbită, inserții speciale cu apret 

permanent etc); 

 întărituri pentru îmbrăcămintea exterioară subțire (pânză albită, pânză nealbită, inserții 

termofuzibile etc.); 

 întărituri pentru îmbrăcămintea exterioară semigroasă și groasă (pânză vatir, pânză 

volvatir, roshar, canafas, nețesute cu termoadezivi). 

2. După locul de aplicare: 

 întărituri pentru piepți la îmbrăcămintea exterioară; 

 întărituri pentru gulere la lenjerie (pânză albită, pânză nealbită, inserții speciale cu 

apret permanent etc); 

 întărituri pentru gulere la îmbrăcămintea exterioară (vatir, volvatir, întărituri cu 

termoadezivi); 

 întărituri pentru mâneci la îmbrăcămintea exterioară (canafas); 

 întărituri pentru mâneci la produsele de lenjerie (întărituri cu termoadezivi, canafas, 

pânză albită); 

 întărituri pentru umeri aplicate la îmbrăcămintea exterioară (pânză vatir, pânză 

volvatir, nețesute cu termoadezivi); 

 întărituri pentru buzunare la produsele de îmbrăcăminte (pânză vatir, canafas); 

 întărituri pentru betelia de la pantaloni (canafas, pânză albită). 

3. După modul de obținere: 

 întărituri țesute din care fac parte pânza vatir, pânză volvatir, rosharul, canafasul, 

pânză albită și nealbită.  
 

Întărituri țesute 

Denumire Caracteristici Utilizare 

Pânza vatir  
Este o țesătură ce are în urzeală fire de bumbac și fire 

de cânepă sau lână în bătătură. Este bine apretată. 

La întărirea piepților și a gulerelor la 

îmbrăcămintea exterioară 

Pânza volvatir 
Este o țesătură ce are în urzeală fire de bumbac, iar în 

bătătură, fire de cânepă sau în amestec cu fire de lână. 

Poate înlocui rosharul. 

La îmbrăcămintea exterioară pentru 

dublarea piepților și a gulerelor 

Canafas  

Este o țesătură obținută din deșeuri de bumbac, este 

subțire, bine apretată 
Dublarea vatirului la piept, la 

buzunare, la manșete, betelia de 

pantalon 

Rosharul  

Este o țesătură ce are în urzeală fire de bumbac, iar în 

bătătură, fire de cal sau fire artificiale. Lățimea 

acestei țesături variază de la 0,18 – 0,45m în funcție 

de lungimea părului de cal din bătătură, iar pentru 

cele cu fire artificiale se realizează o lățime optimă 

La întărirea piepților 

 

Întărituri  nețesute – se obțin prin procedee speciale, din fibre textile legate între ele cu un liant. 

Denumire Caracteristici Utilizare 

Întăriturile din folii 

sintetice 

Se prezintă sub formă de folii cu o grosime de 

0,11 – 0,22 mm și se aplică prin încălzire și 

presare pe detaliul de întărit 

Gulere pentru cămăși și 

îmbrăcămintea exterioară 

Întărituri termofuzibile 
Sunt materiale textile pe suprafața cărăra sunt 

dispuse granule de adeziv 

Piepți, gulere și mamșete 

Întăriturile cu termoadezivi 

(cu apret permanent) 

Păstrează forma și aspectul inițial Gulere și manșete la 

cămășile pentru bărbați 

 



Lecția 3 – conspect 

 

FURNITURI 

 

Furniturile – sunt materiale auxiliare ce se folosesc în procesul de confecționare a 

îmbrăcămintei și  au diferite roluri: măresc rezistența produselor, înlesnesc ajustarea  și 

fixarea produselor pe corp. 

 

Denumire Caracteristici Utilizare 

Moleschinul  

Este o țesătură pânză, se 

produce din fire de bumbac și 

fire obținute pe cale chimică 

Pentru pungi de buzunare 

Banda pentru confecții 
Este o țesătură din fire de 

bumbac cu lățimea 1 cm 

Fixarea unor cusături la 

produsele de îmbrăcăminte (pe 

linia umărului, taliei, etc.) 

Banda pentru protecție 

Este o țesătură din fire de 

bumbac cu lățimea 1 cm, având 

o margine cu fir de întărire 

Pentru protejarea tivului, la 

pantalonii de stofă 

Rejansa  
Este o țesătură sub formă de 

bentiță cu lățimea 2 – 3 cm 
La cordonul fustelor  

Elasticul  

Se produce sub formă de bandă, 

cu lățimea de 0,5 – 2,5 cm sau 

sub formă rotundă 

Ajustarea produselor pe corp 

Vatelina  

Se obține dintr-un strat subțire 

de fibre, consolidat prin 

coasere, tricotare sau lipire 

Dublarea produselor – paltoane, 

geci, se montează între 

căptușeală și fața produsului 

Vata industrială 

Se obține din fibre foarte subțiri 

lipite cu rășini polimerice care 

asigură elasticitatea și previne 

migrarea fibrelor individuale 

prin căptușeală 

Material de umplutură  sau 

matlasarea îmbrăcămintei 

pentru anotimpul rece, saci de 

dormit 

Pernița pentru umeri 

Sunt semifabricate 

confecționate din vată, vatelină 

sau spumă poliuretanică  

Umerii unor produse de 

îmbrăcăminte  

Banda de retenție 

Se produce prin țesere și este 

prevăzută pe lungime cu fire de 

cauciuc care măresc aderența 

dintre produs și lenjeria de corp 

Căptușirea beteliei la pantalonii 

bărbătești, pentru a preveni 

alunecarea pe cămașă 

Accesorii pentru 

încheiat 

Se pot confecționa din diferite 

materiale: 

Nasturi – plastic, lemn, metal, 

os, sticlă, piele etc; 

Butoni, copci, capse – metal; 

Fermoare – plastic, metal; 

Catarame – plastic, lemn, metal.    

Sunt folosite pentru încheierea, 

fixarea decorarea produselor 

vestimentare 

 

 



   Lecția 4 – conspect 

                       GARNITURI 

 

 

Garniturile   – sunt materiale auxiliare folosite în scop funcțional sau ornamental. Au  rolul 

de a ornamenta produsul confecționat, pentru a-i da un aspect mai plăcut.  

 

Denumire Caracteristici Utilizare 

Benzi ripsate 
Sunt produse din fire de bumbac sau 

mătase 

Bandă pentru format bride, pentru 

bordat margini 

Suitașul 

Realizată prin împletirea simplă sau 

dublă a unuia sau mai multor șnururi 

obținute din fire de bumbac sau 

mătase 

Garnisirea  rochiilor, a bluzelor, a 

cămășilor 

Colțișorii 

(zigzag) 

Se  obțin din fire de bumbac, mătase 

naturală sau fire sintetice, având una 

sau ambele margini zimțate 

La lenjerie și la produsele exterioare 

pentru femei și copii 

Dantela  

S e obține prin țesere sau tricotare 

din fire de bumbac, mătase sau din 

fire obținute pe cale chimică 

La lenjerie și la produsele exterioare 

pentru femei și copii 

 



   Lecția 5 – conspect 

                   AȚA DE CUSUT 

 

 

Ața de cusut – este un material auxiliar folosit în procesul confecționării, la prelucrarea, 

asamblarea și finisarea îmbrăcămintei. La confecționarea produselor din țesături și tricoturi ața de 

cusut are diferite întrebuințări și se produce din fire naturale și fire sintetice. 

 

Clasificarea aței de cusut 

 După natura fibrelor din care se produce: 

- Ață de bumbac – se întrebuințează la coaserea îmbrăcămintei din țesături și tricoturi din 

bumbac și tip bumbac, mătase, in și cânepă, sau din fire sintetice. 

- Ața de lână – este utilizată la coaserea îmbrăcămintei din tricoturi produse  din lână sau 

lână în amestec cu alte fire. 

- Ața de mătase – este produsă din fire de mătase naturală sau artificială, fiind utilizată la 

coaserea îmbrăcămintei subțiri din țesături și tricoturi și pentru broderii. 

- Ața sintetică – se produce din fire sintetice. Este utilizată la coaserea îmbrăcămintei din 

țesături și tricoturi de natură sintetică sau în amestec cu alte fibre. O categorie distinctă a 

aței de cusut sintetice este ața incoloră, utilizată la cusături ascunse, invizibile pe fața 

produsului. 

 

 După destinația în procesul confecționării: 

- Ață pentru cusături tighel – este o ață obișnuită, fiind utilizată în procesul confecționării la 

operații de prelucrare și îmbinare a detaliilor și la operații de finisare a produselor. 

- Ață pentru butoniere – este o ață groasă și lucioasă, rezistentă la frecare, cu aspect mătăsos. 

- Ață pentru broderie – este o ață mai fină, obținută din fire de bumbac și mătase, în amestec 

cu fire sintetice, care se utilizează la formarea broderiilor. 

 

Alegerea aței de cusut 

 Alegerea aței de cusut pentru coaserea îmbrăcămintei se face în funcție de produsul de 

confecționat, de materialele folosite la confecționare și de culoarea materialelor. 
 

Cerințe la alegerea aței de cusut: 

- ața folosită în procesul confecționării trebuie să corespundă ca rezistență materialelor de 

confecționat; 

- finețea firului trebuie să corespundă grosimii materialelor de confecționat, se recomandă 

alegerea unei ațe de cusut mai subțire, pentru un aspect mai plăcut; 

- culoarea aței trebuie să aibă culoarea materialelor cusute, se recomandă adoptarea cu o 

nuanță mai închisă față de culoarea materialelor confecționate; 

- pentru confecționarea produselor din țesături și tricoturi de natură sintetică se recomandă 

ață sintetică, care are aceleași proprietăți cu materialul de bază având același aspect, 

elasticitate și rezistență. 

 


