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MEMORIU DE ARHITECTURA

CAP.1. DATE GENERALE

- Denumirea obiectivului de investitii: Lucrari pentru cresterea eficientei energetice a

cladirii Scolii Gimnaziale” Banul Baleanu” -Bolintin Deal
- Amplasamentul: Bulevardul Muncii nr.9, localitatea Bolintin-Deal, Judet Giurgiu
- Elaboratorul proiectului tehnic de executie: S.C. ARTTEKWORK S.R.L.

- numar proiect 145/ 2022

- faza de proiectare: PT+DE

CAP.2 DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Corpul C1 este alcatuit din doua tronsoane legate intre ele de un culoar de legatura.

- Aria construita: 1046 mp

- Aria desfasurata: 1890 mp

Zona propusa pentru Cresterea eficientei Energetice este tronsonul $Scolii Gimnaziale
- Aria construita:  377.67mp

- Aria desfasurata: 1 131 mp

- Aria utila: 945.00 mp

Functiunea este exclusiv de invatamant.

Regimul de inaltime: P+2E+Pod

Finisaje exterioare existente:
Cladirea existenta a mai beneficiat de imbunatatiri si reparatii de-a lungul timpului.

Parte vitrata: in prezent cladirea are tamplarie PVC cu 3 camere si geam termopan. Usa de

acces este metalica.
Parte opaca: peretii exteriori sunt finisati cu vopsitorie lavabila de exterior.
Acoperisul este de tip sarpanta.

Invelitoarea existenta este din tigla metalica.

Imobilul se incadreaza in categoria de importanta “C” (cf HG 766/97), clasa lll de

importanta gradul de rezistenta la foc Il (cf. P118-99)



art

worK S.C. ARTTEK WORK SRL, Bucuresti,Str. Brasoveni, nr.3, Reg. Com.J 40/19579/2005, CUI RO 18149812

CAP.3 DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE
RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC
Pe baza analizei energetice si a celei termice s-a efectuat raportul de audit energetic care

propune pachete de masuri pentru eficientizarea energetica a cladirii.

Lucrarile de reabilitare termica adoptate in prezentul Proiect tehnic de executie (PTh+DE)

sunt urmatoarele: Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:

Izolarea termica a fatadei - parte opaca

- Izolarea termica a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime,
protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si finisat cu tencuiala decorativa ;

- Bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc
A1 sau A2 - s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii, cu latimea de minim 0,3m si cu
aceeasi grosime a materialului termoizolant B - s2,d0 utilizat la termoizolarea fatadei (varianta
recomandata de auditorul energetic, conform Raportului de Audit Energetic);

- Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm; vor fi prevazute glafuri noi
din tabla vopsita in camp electrostatic;

- In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede
dublarea tesaturilor din fibre de sticla si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC.

- Deoarece actuala tencuiala / vopsea a fatadei este greu de inlaturat se propune ca
aceasta sa fie mentinuta, iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, dupa curatare si aplicarea unei

amorse.

- Rosturile, acolo uinde exista, se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip

,Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

- In zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm,

conform caietului de sarcini.

Izolarea termica a fatadei - parte vitrata:

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima

mai mica decat cea prevazuta in reglementari si trebuie inlocuita.

- Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente,
conform raportului de audit energetic, cu tamplarie termoizolanta pentacamerala si geam termoizolant
low-e, tamplarie dotatd cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si

evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
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Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel

In zona accesibild a podului, dupa indepértarea straturilor existente pana la fata superioara a
stratului suport, dupa montarea stratului de difuzie vapori si a barierei contra vaporilor, se aseaza
stratul termoizolant format din vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, se adauga o folie de

protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori.

Se va realiza din material lemnos o podina uniform distribuitda pe suprafata podului,

asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare in scopuri de mentenanta.

Se vor lua masuri de protectie termica a parapetelor pe care reazama cosoroabele, in scopul
reducerii substantiale a efectelor nefavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de peste
ultimul nivel. Se va face racordul intre termoizolatia verticala a peretilor exteriori cu termoizolatia de
peste planseul peste ultimul nivel, pe suprafata orizontala pe suprafata verticala interioara cu strat

termoizolant protejat cu o masa de spaclu armata.

Se vor lua masuri de termoizolare suplimentara in interiorul ariei orizontale a podului, pentru a
elimina efectele defavorabile ale puntilor termice (acoperirea stalpilor existente sub popi). Se va izola

si zona de streasina-vezi detaliu

Golul de acces in pod va fi de asemenea izolat cu vata minerala atat pentru protectia termica

cat si pentru rezistenta la foc.

Vata minerala bazaltica va avea Clasa de reactie la foc: A1, A2-s1, dO si A =0,034W/(mK)

Refacere a trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura

cladirii,

Cap. 4- INDEPLINIREA CERINTELOR FUNDAMENTALE (stabilite prin Legea nr.10/1995)
Prin proiect se asigura cerintele de calitate prevazute la Legea nr.10/1995 privind calitatea

constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. in executie se vor respecta solutiile cuprinse in
proiect, precum si prescriptiile tehnice in vigoare care reglementeaza executia lucrarilor de constructii-

monta;.

Cerinta «A» REZISTEN'[A S| STABILITATE.
Prin realizarea lucrarilor de reabilitare termica se aduc incarcari structural nesemnificative

cladirii existente, respectand prevederile Normativului P100 — 1/2013.
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Cerinta SECURITATEA LA INCENDIU - «C»
Prezenta documentatie respecta normele referitoare la cerinte curenta, aflate in vigoare la

data intocmirii ei.

Constructia existenta are destinatia de SCOALA, gradul |l rezistenta la foc. Au fost definite
clasele de reactie la foc specifice pentru materialele utilizate si s-a adoptat masura bordarii cu fasii
orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 s1, dO dispuse in
dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0.30 m si cu aceeasi grosime cu a

materialului termoizolant B s2, dO utilizat la termoizolarea fatadei.

Cerinta IGIENA, SANATATE S| MEDIU INCONJURATOR - «D»

Se respecta prevederile din OMS nr. 119-2014 pentru aprobarea normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Nu se vor utiliza ca materiale de constructive izolatii sau finisaje cu componente care ar putea
dauna sanatatii, urmand ca orice material, subansamblu sau echipament utilizat sa fie numai daca
sunt omologate conform legislatiei in vigoare.

Ventilarea: constructia proiectata are ventilatie naturala. Ferestrele sunt dimensionate astfel

incat sa asigure 3-4 schimburi de aer pe ora, sa satisfaca exigentele de confort si sanatate.

Cerinta SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE - «B»

Pentru respectarea reglementarilor tehnice referitoare la eliminarea cauzelor care pot conduce
la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere in timpul activitatilor normale sau in timpul lucrarilor de
curatenie, intretinere, s-au respectat prevederile din Normativul 068-2002 privind siguranta in

exploatare.

Conform punctului “2.(D)2.1. Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor” din NP 068-2002
“Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare”
alcatuirea panourilor vitrate a fost astfel conceputa incat “partea fixa sa poata fi curatata din interior, in

conditii de siguranta”.
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Cerinta PROTECTIE iMPOTRIVA ZGOMOTULUI - «F»

Se respecta cerintele Normativului C125-2005 privind acustica in constructii, partea | privind
protectia impotriva zgomotului.

Alcatuirile constructive sunt corespunzatoare destinatiei constructiei, raspunzand unei bune
izolari la zgomotul aerian fata de constructiile si activitatile invecinate.

Cladirea propusa nu constituie sursa de zgomot peste nivelul acceptabil fata de vecinatati.

Cerinta ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA - «E»

Dintre masurile adoptate pentru indeplinirea acestei cerinte se enumera:

. izolarea termica a fatadei - parte vitrata
. izolarea termica a fatadei - parte opaca
. izolarea termica a podului
. izolarea termica a soclului

Tntocmit:
Arh. Csukor Ana - Maria
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PRINCIPALE ACTE NORMATIVE SI REFERINTE TEHNICE IN VIGOARE, APLICABILE LA
PROIECTAREA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE / ACTIVITATILOR
PENTRU REABILITAREA TERMICA

. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

. Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995;

. Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995;

. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,

cu modificarile si completarile ulterioare;

. Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditilor de introducere pe
piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006,
cu modificari si completarile ulterioare;

. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor.
Indicativ: C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri,
Indicativ: NP 040/2002;

. Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

. Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza

performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificarile
si completarile ulterioare;

. SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de
izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;

. SR EN 13163:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din
polistiren expandat (EPS). Specificatie

. SR EN 13164:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din
spuma de polistiren extrudat (XPS). Specificatie

. SR EN 13162:2015 - produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din vata
minerala (MW). Specificatie

. SR EN 13500:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de
izolare termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;

. SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de
performanta;

. SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de
constructie.



