
S.C. ARTTEK WORK SRL, Bucuresti,Str. Brasoveni, nr.3, Reg. Com.J 40/19579/2005, CUI RO 18149812

1

M E M O R I U   G E N E R A L

1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
 (conform Anexei 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind conținut cadru P.T.)

Denumirea obiectivului de investiții:
Lucrări pentru creșterea eficientei energetice a clădirii Școlii Gimnaziale” Banul Baleanu”

-Bolintin Deal

Amplasamentul:
Bulevardul Muncii nr.9, localitatea Bolintin-Deal, Județul Giurgiu

Investitorul:
SCOALA GIMNAZIALA ”BANU BALEANU”

Beneficiarul investiției:
SCOALA GIMNAZIALA ”BANU BALEANU”

Elaboratorul proiectului tehnic de execuție:
S.C. ARTTEKWORK S.R.L.

2 PREZENTAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL STUDIULUI
DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

Proiect Tehnic de Executie (P.Th.+D.E.) de fata este întocmit ca parte a Documentație

tehnico-economica pentru Creșterea Performanței Energetice a clădirii Școlii Gimnaziale” Banul

Baleanu” -Bolintin Deal si are la baza legislația și normele în vigoare.

- Dintre actele normative care reglementează lucrările de intervenție definite de

prezentul Proiect tehnic se enumera :

- Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare
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- Norme metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50 din 29 iulie 1991

privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

- Lege nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările si

completarile ulterioare

- Legea 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995

2.1 Particularităţi ale amplasamentului

Descrierea amplasamentului

Scoala Gimnaziala „Banu Baleanu” este amplasată pe Bulevardul Muncii, nr.9, Localitatea

Bolintin Deal, județul Giurgiu

Topografia

Din punct de vedere topografic, clădirea pentru care s-a realizat proiectul este situată pe un

teren intravilan a carui sistematizare verticala a fost proiectata si executata odată cu construcția si

asupra careia nu se va interveni.

Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima Localitatii Bolintin Deal este moderat continentală, cu o temperatura medie anuala de

10-11°C; In general iernile sunt reci, cu zăpezi abundente, însoțite deseori de viscole.

Temperatura medie anuală a aerului este de 10.90C; media lunii celei mai calde  - iulie

înregistrează 22.90C, iar media lunii celei mai reci – ianuarie înregistrează -2,80C. Variaţia termică şi

sezonieră lunar din cursul unui an evidenţiază următoarele:

- 5 luni reci şi umede, din care: decembrie, ianuarie, februarie cu temperatura  medie a

aerului sub 00C, dar nu mai scăzută de -30C (ianuarie);

- 3 luni cu temperaturi moderate: aprilie, septembrie, octombrie cu temperaturi medii

lunare mai mari de 110C dar nedepăşind 180C;

- 4 luni calde: mai, iunie, iulie, august cu temperaturi medii anuale de peste 170C dar

depăşind 230C.

-  Vânturile dominante sunt cele din direcţia  E (21,2%), urmate de cele din V(16,3%), cu

viteze de 4m/s.

Clădirea Școlii studiate este situată în zona climatică II.
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Geologia, seismicitatea

Din punct de vedere geologic comuna Bolintin deal se află în zona depozitelor de luncă de

vârstă cuaternară, acestea fiind alcătuite din materiale aluvionare.

Ţinând seama de factorii care au contribuit la formarea depozitelor sedimentare pe scara

evoluţiei geologice, pe baza observaţiilor directe din escarpamentele  lucrărilor geotehnice, precum  şi

măsurătorilor geofizice efectuate pe teren, s-a apreciat coloana litologică a zonei. Aceasta este

alcătuită de sus în jos  din următoarele tipuri litologice:

- sol vegetal, umpluturi antropice şi alternanţe de argile prăfoase: între 0.00 şi 0.40m –

sol vegetal cafeniu negricios (cernoziom); între 0.40 şi 0.80 m, argile prăfoase cafenii – gălbui (loess)

- Complexul argilos – nisipos superior: între 0.80 şi 1.20 m argile nisipoase , între 1.20 şi

1.80 m argile prăfoase fine, între 1.80 şi 2.70 m nisipuri fine prăfoase, slab argiloase; între 2.70m şi

3.30m nisipuri fine şi medii, rar pietrişuri mici; între 3.30 şi 4.00 nisipuri medii.

- Complexul pietrişurilor de Colentina: între 4.00 şi 6.00  nisipui mari, rar pietrişuri, între

6.00 şi 8.00 pietrişuri mici –medii, între 8.00 şi 10,00 m pietrişuri şi nisipuri.

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 este de 0.90m, iar  seismicitatea conform

normativului P100/1992 se încadrează în zona „C” , în care coeficientul seismic Ks=0,20 şi perioada

de colţ Tc=1,5 secunde.

Comuna Bolintin Deal se încadrează în zona de macrosesimicitate l=81 pe scara MSK., unde

indicele l corespunde unei perioada medii de revenire de 50 de ani, conform S.R. 11100/1-1993.

Devierile si protejarile de utilitati afectate

Prezentul Proiect Tehnic de Executie (P.Th.+D.E.) nu intervine cu lucrări care sa afecteze

devieri de utilitati.

Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări
definitive și provizorii

Prezentul Proiect Tehnic de Executie (P.Th.+D.E.) nu intervine cu lucrări care sa afecteze

bransamentele la utilitati.

Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea

căile de acces permanente sau căile de comunicații.

Căile de acces provizorii

Prezentul Proiect Tehnic de Executie (P.Th.+D.E.) nu intervine cu lucrări care sa afecteze

căile de acces provizorii.
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Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

2.2 Soluția tehnica

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

    Corpul C1-  Aria construită:     1046 mp

Aria desfasurata:  1890 mp

Din care Scoală Gimnaziala „Banu Baleanu” – zona propusă pentru Creșterea eficientei

Energetice

Aria construită:     377.67mp

Aria desfasurata:  1 131 mp

Aria utilă: 945.00 mp

Varianta constructiva de realizare a investitiei

ARHITECTURA

În ceea ce privește partea de Arhitectura, lucrările de intervenție propuse de prezentul

Proiect tehnic de execuție  (PTh+DE) sunt următoarele:

Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente,

inclusiv a celei aferente accesului, conform raportului de audit energetic, cu tamplarie termoizolanta

pentacamerala din profile de PVC și geam termoizolant low-e, tamplarie dotată cu dispozitive/ fante/

grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de

anvelopa.

Izolarea termica a fatadei – parte opaca

- izolarea termica a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime,

protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime și finisat cu tencuiala decorativa;

- bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc

A1 sau A2 - s1,d0 dispuse în dreptul tuturor plantelor clădirii, cu lățimea de minim 0,3m si cu aceeași

grosime a materialului termoizolant B - s2,d0 utilizat la termoizolarea fațadei (varianta recomandata în

Raportului de Audit Energetic);

- bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm; vor fi prevăzute glafuri noi

din tabla vopsita in camp electrostatic;
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- În zona soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm

grosime, conform caietului de sarcini. Pentru micsorarea punților termice polistirenul extrudat de soclu

se va aplica atat pe suprafața solului cât și pe o adancime de cca 30 cm sub cota terenului amenajat.

Soclul va fi finisat cu tencuiala de soclu, rezistență la impact.

Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel

În zona accesibilă a podului, după îndepărtarea straturilor existente până la fata superioară a

stratului suport, după montarea stratului de difuzie vapori și a barierei contra vaporilor, se aseaza

stratul termoizolant format din vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, se adaugă o folie de

protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori, folie anticondens.

Se va realiza din material lemnos o podina uniform distribuită pe suprafața podului,

asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare în scopuri de mentenanta.

Se vor lua măsuri de protectie termica a parapetelor pe care reazama cosoroabele, in

scopul reducerii substanțiale a efectelor favorabile ale punților termice de pe conturul planseului de

peste ultimul nivel. Se va face racordul intre termoizolatia verticala a peretilor exteriori cu termoizolatia

de peste planseul peste ultimul nivel, pe suprafata orizontala pe suprafata verticala interioară cu strat

termoizolant protejat cu o masa de spaclu armata.

Se vor lua măsuri de termoizolare suplimentară în interiorul ariei orizontale a podului,

pentru a elimina efectele defavorabile ale punților termice (acoperirea stalpilor existente sub popi).

Golul de acces in pod va fi de asemenea izolat cu vata minerala atat pentru protectia termica

cat si pentru rezistență la foc.

Vata minerala bazaltica va avea Clasa de reacție la foc: A1, A2-s1, d0 si λ =0,034W/(mK)

Refacere a trotuarelor de protectie în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura
clădirii

Odată cu lucrările de intervenție,  devin obligatorii conform art. 5 din Legea nr. 10 din 18

ianuarie 1995 privind calitatea în construcții acele lucrări determinate de lucrările de intervenție care

duc la atingerea parametrilor definite de cerințele esențiale.

Drept urmare prezentul Proiect Tehnic de Executie (P.Th.+D.E.) include toate măsurile și

lucrările necesare asigurarii cerintelor esentiale pe întreaga durata de existență a construcției.

STRUCTURA

Structura prezinta un grad adecvat de siguranta privind ”cerinta de siguranta a vietii “, fiind
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capabila sa preia actiunile seismice, cu o marjă suficientă de siguranta fata de nivelul de deformare, la

care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea structură are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranta

pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabilă a prelua acțiuni seismice fara degradari

exagerate sau scoateri din uz.

Prin executarea lucrărilor de creștere a eficientei energetice clasa de risc și gradul de

asigurare seismica existent al clădirii nu se modifică.

 Structura și fundațiile sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de lucrările pentru

creșterea eficientei energetice a clădirii.

Lucrările de creștere a eficientei energetice, menționate anterior, vor putea începe după

întocmirea documentației necesare, în conformitate cu cerințele specificate în Legea nr. 50/1991,

republicata, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții.

Intervenții locale structurale pe fațada

Constructorul care efectuează lucrările de termoizolare a fațadei are obligația de a sesiza

inspectorul de șantier și proiectantul în cazul în care, la pregătirea faţadei în scopul montarii

termosistemului, se constata avarii în elementele clădirii, vizibile pe fațada, constand in fisuri,

crapaturi, segregari,etc. Remedierea degradărilor se va face pe baza unei comunicari date de

proiectant.

INSTALAȚII

Instalatiile termice si electrice interioare nu fac obiectului proiectului . Acestea au fost

remediate anterior realizării termoizolării anvelopantei.

În proiectul de termoizolare a anvelopantei sunt incluse instalațiile echipamentelor montate pe

fațade respectiv:

-demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele, precum și

remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

-inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent montate pe fațade cu corpuri de

iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață

Trasarea lucrărilor

Prezentul Proiect Tehnic de Executie (P.Th.+D.E.) nu tratează lucrări de intervenție care sa

presupuna trasarea.
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3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PENTRU ORGANIZAREA EXECUȚIEI
Organizarea de șantier vizează următoarele:

-Descrierea lucrărilor  provizorii - organizarea incintei, modul de amplasare a constructilor,

amenajarilor și depozitelor de materiale;

- Asigurarea și procurarea de materiale și echipamente;

Inainte de inceperea lucrarilor se va prevedea organizarea de executie ( Proiect de organizare

de șantier/ executie) care trebuie sa cuprinda:  caile de acces, unelte, scule, dispozitive, utilaje și

mijloace necesare, surse de energie, apa potabilă și tehnologica, grupuri sanitare, organizarea

spațiilor depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul

depozitării și evitarea degradărilor, măsuri specifice privind protecția și securitatea muncii, precum și

prevenire și stingere a incendiilor, decurgând din natura operațiilor și tehnologiilor de construcție

cuprinse în documentația de execuție a obiectivului, măsuri de protecția vecinătăților ( transmitere de

vibratii si socuri puternice, degajări mari de praf,etc).

Pentru a evita degradarea lor în timp, datorită depozitării pe șantier, materialele de construcții

care necesita protectie împotriva intemperiilor vor fi aduse gata pregatite la fata locului.

Pentru demararea lucrarilor este nevoie de pregatirea si organizarea atat a terenului cat si a

șantierului după cum urmează:

- trebuie sa se realizeze panoul de identificare a investiției, conform Ordinului 63/1998

reactualizat.

- Locurile de muncă care prezintă pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau

interzicere.

- Terenul trebuie curățat de deșeuri, resturi de pamant, crengi, pietre etc.

- Trebuie sa fie stabilite sursele de curent electric ( sa reziste la aparatele care trebuie folosite

precum cele de sudura, betoniere sau scule)

- Sa existe o sursa de apă și un furtun suficient de lung astfel incat sa ajunga în zona de lucru

inclusiv, si la un nivel superior daca este cazul.

- Se vor utiliza grupurile sanitare mobile, pentru faza de executie

- La începutul lucrărilor va stabilit locul unde vor fi depozitate materialele de construcție folosite.

Trebuie să se țină cont ca acestea să poată fi accesibile, dar în același timp să nu încurce, precum și

separarea acestora pe sortimente.

- Pentru asigurarea evacuării apei pluviale din zona de lucru se executa acolo unde este cazul ,

în perioadele ploioase, santuri de scurgere a apelor pluviale, bașe de colectare și instalarea pompelor

pentru epuismente.
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- Se realizeaza aprovizionarea cu materiale și piese, în cantitatile și de calitatea cerută prin

proiect, astfel incat sa se asigure incaperea si continuarea lucrărilor.

- Se asigura utilajele si dispozitivele de mica mecanizare necesara.

- Se asigura forța de munca specializata

4. MĂSURI DE PROTECTIA  MUNCII ȘI P.S.I.
Încadrarea și repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor

“Normelor generale de protectia muncii”. Lucrările se vor executa numai de către personal calificat și

instruit pentru operațiile respective.

Constructorul are obligația sa cunoască și sa aplice prevederile legale privind realizarea

lucrării propuse prin proiect, normativele de protecția muncii în timpul lucrărilor și normativele de

protecție împotriva incendiilor respectând:Norme generale de protecția muncii /2002, Norma

metodologică din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 139

din 14.07.2006, Manual de protectia muncii /1996,NSSM pentru constructii si confectii metalice

42/2001,NSPM pentru lucrări de reparații, consolidari, demolari si translații de clădiri 92/2001,NSSM

pentru sudarea si taierea metalelor 2/2001,Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

actualizată,Norme generale de protectie împotriva incendiilor la proiectarea constructiilor si instalatiilor

Ordonanta 60/2007,P118/99 –Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind

protectia la acțiunea focului,Ordin Nr. 129 din 25 aug 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu și protectia civila;Legea nr.10 din 24.01.2005

privind „Calitatea in constructii’’ actualizată prin HGR nr.498/2001.

La lucrările din timpul șantierului, se vor urmări prevederile Normativului NP 035/99

Dispoziții generale
- Prezentele instrucțiuni sunt elaborate în baza prevederilor Art.5 alin.4 din NGPM editia 2002.

- Sistemul de management al securității și sănătății în muncă în cadrul societății angajate de către

beneficiar, în scopul executării construcției propuse , este parte componenta a sistemului general

de management.

- Organizarea activității de protectia muncii, prevenirea și stingerea incendiilor în cadrul societății

angajate de către beneficiar, în scopul executarii lucrarii mai sus menționate, revine

conducatorului unității respective.

- Examenul medical la angajarea în munca, controlul medical periodic și examenul medical la

reluarea activității se vor efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului intern.

- Conducatorul unității va interzice orice fel de activitate persoanelor care nu au efectuat examenul

medical sau care nu au fost instruite pe linie de protectia muncii, prevenirea și stingerea

incendiilor în conformitate cu prevederile legale.
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- Pentru toate activitățile la care condițiile de muncă diferă de cele de la locul normal de munca,

așa cum sunt prevăzute la articolul precedent, instruirea pe linie de protectia muncii se va efectua

potrivit prevederilor legale, în baza normelor specifice de securitate a muncii emise de M.M.S.S.F.

avand aplicabilitate nationala. Ca atare, personalul propriu va executa curent numai acele lucrări

ce fac obiectul postului (functiei) pentru care a fost angajat și instruit sau lucrări similare din punct

de vedere al solicitări fizice și riscului de accidentare necesare serviciului. Orice lucrare ce

presupune un risc de accidentare sau executarea unor acțiuni cu care angajatul nu este obișnuit

se va efectua numai după instruirea pe linie de protectia muncii, pe baza de proces-verbal privind

măsurile specifice.

- Lucrările ce presupun un risc de accidentare crescut precum: deconectare de la aparatura

electrica si electronica, inchiderea de la bransament a instalatiilor de gaze si altele asemenea, se

vor executa cu personal din afara unității, specializat, pe baza de contract (comanda).

- Pentru acele activități, lucrări, operații, efectuate de personal propriu (angajati) care nu se

regasesc in prezentele instrucțiuni și nici în normele specifice de securitate a muncii cu

aplicabilitate națională, conducatorul unității va elabora, în baza legislației în vigoare, instrucțiuni

proprii de protecția muncii.

- Conducatorul unității are obligația de a asigura pentru întregul personal condiții de mediu și

existența așa cum sunt prevăzute în Normele generale de protectia muncii ediția 2002, art.444-

669.

- Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitatea temporara de munca in sensul

prevazut de Legea nr.90/1996 republicata (legea protectiei muncii) se efectuează în strictă

conformitate cu prevederile legii.

- Pregătirea și instruirea în domeniul protectiei muncii a personalului angajat este parte

componenta a pregatirii profesionale si are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea

deprinderilor de securitate în munca, precum și a celor legate de prevenirea și stingerea

incendiilor.

- Accesul persoanelor străine (care nu îndeplinesc calitatea de angajați) la echipamente și mașini

proprietatea firmei este interzis. Se va permite accesul numai reprezentanților,

Întocmit:

Arh. Csukor Ana - Maria


